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Jabra Speak2 75 Freisprecheinrichtung

Kategorie Lautsprecher  Hersteller Jabra

PRODUKTDETAILS
AKKU/BATTERIE

Akku-/Batteriekapazitat

ANSCHLUSSE UND SCHNITTSTELLEN

Bluetooth Low Energy (BLE)
Bluetooth-Profile
Bluetooth-Version

USB-Stecker

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung

Betriebstemperatur

GEWICHT UND ABMESSUNGEN
Hohe
Gewicht

Breite

LAUTSPRECHER

Empfindlichkeit

LIEFERUMFANG

Verpackungsinhalt

MERKMALE

Hersteller-Art.-Nr. 2775-419  EAN 5706991026856  Art.-Nr. 26574093

BESCHREIBUNG

Jabra Speak2 75. Zertifizierung: Google Meet;Google Fast Pair;Apple
MFi;Amazon Chime;Alcatel-Lucent;Avaya;Unify;Cisco. Empfindlichkeit: 88
dB. Mikrofon-Frequenz: 150 - 14000 Hz. Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP,
HSP, HFP, USB-Stecker: USB Typ-C, USB Typ-A. Akku-/Batteriekapazitat:
4700 mAh

4700 mAh

Nein
A2DP, AVRCP, HSP, HFP
52

USB Typ-C, USB Typ-A

-20-45°C

0-40°C

35mm
4669

132,5 mm

88dB

Speakerphone (Speak?2);Link 390 Bluetooth adapter (SKU dependent);Carry

pouch;Safety Information and Warranty



Zertifizierung

Reichweite

Einheitliche Kommunikation
Verkettung
Ein-/Ausschalter
Echounterdriickung
Gerauschunterdriickung

Freisprecheinrichtung

MIKROFON
Mikrofon-Frequenz
Mikrofonanzahl

Mikrofon Stummschaltung

TECHNISCHE DETAILS
Nahfeldkommunikation (NFC)
Sprachsteuerung

Sprachfiihrung

VERPACKUNGSDATEN
Verpackungshohe
Verpackungstiefe

Verpackungsbreite

Google Meet;Google Fast

Lucent;Avaya;Unify;Cisco
2,3

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

150 - 14000 Hz
4

Nein

Nein
Nein

Nein

49 mm
155 mm

153 mm

Pair;Apple MFi;Amazon Chime;Alcatel-
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